
Октябрь 31, 2025

Альбом
технического задания на производство 

мебельного комплекта

Кухонный гарнитур 
ДП 429
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Отметки ознакомления

Подпись, Ф.И.О.д./мес./год

Обобщённые габариты и функции 

Обратная сторона

Задние стенки ЛДСП 8-16 мм

Фронт (лицевая сторона)
Фасады МДФ 22 мм (Двустороннее покрытие эмалью)

Сухой холодильник

Винный шкаф (холодильник) Встроенный холодильник
с системой навески фасадов
"Door on Door"

Посудомоечная машина
3 лотка загрузки

Пластиковый поддон

Сушилка для посдуды
700 мм (Цвет графит)

Петли 155º для открытия
не препятствующего движениям
и операциям сервировки

Полновстраиваемая вытяжка
(жестко фиксируемые панели)

Духовой шкаф
с СВЧ

LED Подсветка
в интегрированной
ручке, по переднему краю
верхних модулей
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Фальшстоевая 22мм
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Фальшстоевая 22мм

600

Без задней стенки
(необходима вентиляция прибора)

Задние стенки и горизонтальные 
панели корпусов с отступом

до самого верха
(необходима вентиляция прибора)

Необходим расчёт
кратности размеров

с соблюдением эстетики

Дизайнер - конструктор мебели

Пехов Евгений Вадимович

8 (999) 650 94 30
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Отметки ознакомления

Подпись, Ф.И.О.д./мес./год

Применяемая фурнитура и материалы

Дизайнер - конструктор мебели

Пехов Евгений Вадимович

8 (999) 650 94 30

Модуль под установку встроенного
холодильника должен иметь присадку
под петли Blum для навески фасадов 
со скользящими направляющими.

Несмотря на применение системы 
навески "door on door".

(В случае замены вышедшего 
из строя холодильника)

Система открытия фасадов антресолей
Газовый лифт + петли без доводчиков + "Push-to-Open"

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!
Глубина и расположение антресольных корпусов должны обеспечивать единую плоскость 

фасадов, с зазором для работы системы"Push-to-Open")
Blum

Петли CLIP top BLUMOTION 155°
черный оникс

(Полный комплект накладок)

Blum
Петли CLIP top BLUMOTION 110°

черный оникс

Сушка для посуды 
STUDIO FL 16 SU09/700/GRPH

700 мм

После изучении системы навешивания и открывания фасада
посудомоечной машины, произвести натурные испытания и 
вычисления точек присадки для создание точной технологической карты.
Важно!
Не допускать присадку по месту во время монтажа.

Boyard
Бутылочница X.FIT KR43/1/3/200/L/GRPH

Лоток кухонный универсальный 
для ящика с фасадом 600 мм, серый

73.60.GR

Boyard
Линейка СТАРТ SOFT с прямыми боковинами 

 SB**GRPH.1/550
Произвести подбор

Boyard
Навес для шкафа CH05/GRPH

Газовый лифт
Произвести подбор

Blum
Петля Clip top 110° ЧЁРНЫЙ 

ОНИКС 
без пружин, без доводчика

Boyard
Толкатель Push-to-Open 

скрытого монтажа AMF14/GRPH

Ножки под цоколь H.100 разборные
(серия 220), черная Арт.: 22011003

Крепление Фальшстоевых произвести
скрыто

(под элементами фурнитуры или полками)

Обзор слево
(без фасадов)

Обзор справо
(с фасадами)

Материалы корпусов
ЛДСП \ МДФ

◯ U732 Серый пыльный
◯ H3171 Дуб Кендал промасленный

Фасады (двусторонняя покраска)

МДФ 22 мм (800гр.м2)
NCS-S-2005-Y60R (Gloss - 15%)

Столешница и фартук

GRANDEX
C 803 Salerno (12мм)

12 мм

24 мм

Столешница и фартук

GRANDEX
C 803 Salerno (12мм)

Черное дно  модуля
RAL 9005 (Gloss 50%)

Ручки

Boyard
CUSTOMIZE

(Золотая серия)

- Пруток LINE 
PR003MBSG.1/512(320)

- Держатель HOLD 
Strong RN002MBSG.23

- Декоративные 
заглушки для винтов 
RZ001BL
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Отметки ознакомления

Подпись, Ф.И.О.д./мес./год

Общая Взрыв-схема

Дизайнер - конструктор мебели

Пехов Евгений Вадимович

8 (999) 650 94 30

Черное дно  модуля
RAL 9005 GLOS 50%

Деление цокольной планки на 2-3 части 
с соблюдением эстетичного внешнего вида

Крашенная фальшстоеваяКрашенная фальшстоевая

Крашенные горизонтальные
под ряд антресолей (2 шт.)

Крашенные горизонтальные 
под ряд верхних модулей (2 шт.)

Фасады сдвоенных антресолей

Фасады верхних модулей с опуском 
за габарит вниз на 30 мм
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Отметки ознакомления

Подпись, Ф.И.О.д./мес./год

Предусмотреть ограничители 
движения фасадов 

Спланировать пазы для прокладки питающей линии подсветки 

(Подключение производить цельным кабелем, без скруток и пайки)

Применение клемников типа "Wago" недопустимо,
происходит нагрев с увеличением сопротивления,
из - за малого сечения кабеля 

(Сила зажима не удовлетворительна)

ПУЭ (п. 2.1.21). 

Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и 
кабелей должны выполняться с помощью опрессовки, 
сварки, пайки или с применением зажимов, 
обеспечивающих надёжный электрический контакт и 
механическую прочность соединения. 

"Wago" не проходят требования, так как не требуют 
инструментов для разборки, что противоречит 
требованиям ПУЭ. 

Предусмотреть интеграцию и точки 
присадки для крепления блока 
зажимов (Контактной планки), для 
подключения Варочной панели.

Место установки на стоевой модуля.
Высота в зависимо от длинны кабеля 
из стены.

(См. замер помещения) - длинна 
кабеля НЕОБХОДИМА
к указанию при замере.

Момент затяжки
Принять как

1,2±0,2 Нм

Для винтов М4

(Иные соединения так же должны 
соответствовать нормативным 

требованиям)

Ригелькороб
ГКЛ

Возможен конфликт
габаритов 
фальшстоевой и ГКЛ 
коробо "Ригель"

Необходимо 
предусмотреть зазор

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Встраиваивание 

винного холодильника

СМ. инструкцию

Высота цоколя 80 мм
со сдвигом глубже стандарта

С целью избегания конфликта движения 
фасада ПММ и цокольной планки.

Так же при таком, невидимом зазоре
вдоль всего цоколя, допустимо отсутствие
декоративной решётки для вентиляции 

эл. приборов. 

1 
м
м

Необходим кран-тройник для подключения ПММ 

Необходим сифон для подключения 
дренажа кондиционера  

Необходимы: 

- канализационный тройник 50х50 мм 45°
- манжета переходная 40х25 мм слива ПММ 

Требования и технические решения

Дизайнер - конструктор мебели

Пехов Евгений Вадимович

8 (999) 650 94 30


